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CODUMÉ BOHLV

BOHLV 200

A

13
C

B

Type A B C

BOHLV 100 140 100 80

BOHLV 125 165 125 75

BOHLV 160 200 160 75

BOHLV 200 250 200 75

TECHNISCHE FICHE

Pulsie- en 
extractieventielextractieventiel

• Extractieventiel met regelbaar drukverlies 
• Wand- of plafondmontage met aansluitmof 
• Demping van het geluid van de luchtstroom 
• Eenvoudige regeling en debietmeting 

ONDERDEELONDERDEEL MATERIAALMATERIAALMATERIAAL

AFTAKSTUKAFTAKSTUK Staal

CENTRALE CONUSCENTRALE CONUS Staal

AFDICHTINGAFDICHTING PolyurethaanPolyurethaan

AANSLUITMOFAANSLUITMOF Gegalvaniseerd staalGegalvaniseerd staal

GELUIDSISOLATIE Minerale wol

AFWERKING
Epoxylak, standaardkleur:Epoxylak, standaardkleur:Epoxylak, standaardkleur:

wit RAL 9010

MATÉRIAU ET FINITION

AFMETINGEN IN MM

WERKING

INSTALLATIE

Het ventiel beperkt de diameter van de luchtdoorlaat 
en dempt het geluid van de luchtstroom. Het 
drukverlies is afhankelijk van de positie van de 
centrale conus. Het vereiste luchtdebiet wordt 
ingesteld bij de balancering van het 
ventilatiesysteem. Als het ventiel eenmaal correct 
afgesteld is, wordt het vergrendeld in de ingestelde 
positie.

Het extractieventiel wordt bevestigd met behulp van 
een afzonderlijke montagekraag van het type LF, GF 
of DF. De montagekraag in de buis schuiven en 
vastzetten. Vervolgens het extractieventiel in de 
kraag plaatsen en stevig vastschroeven. Het model 
BOHLV kan ook rechtstreeks op de buis gemonteerd 
worden, zonder montagekraag.
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BOHLV 
100 

Extractie

A K

-15 0,43

-12 0,63

-9 0,83

-6 1,02

-3 1,22

0 1,42

3 1,65

6 1,88

9 2,11

12 2,33

BOHLV 
125 

Extractie

A K

-15 0,65

-12 0,92

-9 1,22

-6 1,53

-3 1,84

0 2,17

3 2,52

6 2,83

9 3,14

12 3,46

15 3,77

BOHLV 
160 

Extractie

A K

-12 1,16

-9 1,51

-6 1,9

-3 2,31

0 2,75

3 3,25

6 3,73

9 4,22

12 4,67

15 5,12

18 5,58

BOHLV 
200 

Extractie

A K

3 1,78

6 2,46

9 3,24

12 3,97

15 4,69

20 5,88

25 6,95

BOHLV

100 ∆PM=∆P ∆PM=∆P

125 ∆PM=∆P ∆PM=0,98.∆P

160 ∆PM=∆P ∆PM=1,04.∆P

200 ∆PM=∆P ∆PM=1,04.∆P

REGELING

Het extractieventiel wordt geregeld door aan de 
centrale conus te draaien. De openingspositie (A) van 
de centrale conus meten (in mm). De meetbuis in 
het extractieventiel steken en de verschildruk meten 
met een manometer. Het overeenkomstige 
luchtdebiet wordt berekend met onderstaande 
formule.

Als het ventiel eenmaal afgesteld is, de centrale 
conus vergrendelen met de blokkeermoer.

K-COËFFICIËNTEN



BOHLV 100

BOHLV 160

BOHLV 125

BOHLV 200

EXTRACTIE
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Capacité (m3/s)

Capacité (m3/s)
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Capacité (m3/s)

BOHLV 100

BOHLV 160

BOHLV 125

BOHLV 200

L 0.2

h
2

h
1

L h2

L h1

Capaciteit (m³/s)

Capaciteit (m³/s)

Capaciteit (m³/s)

Capaciteit (m³/s)

Capaciteit (m³/s)

Capaciteit (m³/s)

Capaciteit (m³/s)

Capaciteit (m³/s)

PULSIE

BEREIK EN VERSPREIDING

Luchtsnelheid: min. 0,2 m/s

Lh1 =  0,65 x L 0,2
Lh2 =  0,85 x L 0,2  
h1 =  0,032 x L 0,2 
h2 =  0,051 x L 0,2



      

T +32 2 511 20 10

F +32 2 511 23 59

I info@codume.eu

ONDERHOUD
Het extractieventiel uitbouwen door het tegen de rich-
ting van de wijzers van de klok in te draaien. De inge-
stelde positie van de centrale conus noteren.
De verschillende onderdelen reinigen met een vochtige 
doek. Ze niet in water dompelen. Na de reiniging het 
ventiel terugplaatsen door de omgekeerde werkwijze te 
volgen.

SPECIFICATIES
Het extractieventiel BOHLV moet een centrale conus 
hebben die standaard in het wit (RAL 9010) gelakt is 
met epoxylak.
Het extractieventiel wordt rechtstreeks op de buis bev-
estigd met klauwen.
De openingspositie van de centrale conus moet worden 
ingesteld tijdens de balancering van het ventilatiesys-
teem, teneinde het vereiste drukverlies en debiet te 
verkrijgen. Na deze balancering wordt de conus in de 
ingestelde positie geblokkeerd.

POS.-NR. BENAMING
1  Centrale conus
2 Blokkeermoer
3 Buitenkraag

PRODUCTCODE
BOHLV

D =  Aansluitdiameter
100, 125,160,200
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